
GREENPOWER FREE STREAM
Esta turbina es instalada en el lecho del río o canal. Espe-
cialmente apropiada para ser instalada en conductos o 
detrás de plantas hidroeléctricas tradicionales.

• Muy compacta
• Suministro de carga base confiable para lugares

con baja incidencia de escombros
• Casi no requiere mantenimiento

TURBINA GREENPOWER FREE STREAM 
Product By FH Solar & Led Ibérica.
www.fhsolarled.com

Potencia  5000 W

Dimensiones Longitud: 2640 mm
Ancho: 1120 mm
Altura: 1120 mm

Velocidad rotacional 90 – 230 rpm

Peso 300 kg

Numero de aspas del rotor 3

Rotor ø 1000 mm

Protección ante 
residuos flotantes
cables de acero inoxidable 
cuidadosamente diseñados de tal 
manera que los residuos no se 
acumulen ni dañen las aspas

Rotor
aspas ligeramente curvadas 
dirigidas a mejorar el rendimiento 
contra residuos y palizadas

Generador 
subacuático de 5kW
generador de imán perma-
nente provee corriente 
alterna trifásica 

Características:

Generador acuático con imán permanente 
genera corriente alterna
Sistema ampliable con varias turbinas
Disponible como sistema aislado, solución 
conectada a la red y versión híbrida
Volumen de suministro y especificaciones pueden 
ser adaptados para proyectos especiales
Potencia nominal a 3.1 m/s
La turbina se instala al fondo del río/canal
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Curva de potencia del generador Potencia nominal 
a 3.1 m/s

PARA LOS CANALES

Nulo impacto 
ambiental

Necesidad mínima 
de espacio

Mínima perturbación 
sonora

Bajos costes de 
infraestructura

(no represas) 

Fácil instalación
y mantenimiento

Suministro de
energía básico

BASE LOAD

Curva de potencia obtenida durante una prueba en el Instituto SVA Potsdam. 
Los resultados pueden variar dependiendo las condiciones del agua del río.

V (m/s)
1,5 1,75 Anclaje depende de:

Características hidrológicas 
(por ejemplo: tipo de lecho de río: roca, arena, etc.)
Tránsito fluvial, kayak, turismo
Cantidad y tipo de residuos flotantes/palizadas

• 

• 
• 

Requisitos:
Profundidad mínima del río: 1.1 m 
Ancho mínimo del río: 1.2 m 
Punto de inyección: máx. 500 metros de 
distancia de la turbina

• 

• 
•



SISTEMA OFF-GRID/FUERA DE RED (AC/DC) 

GREENPOWER SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA   
Product By FH Solar & Led Ibérica.
www.fhsolarled.com 

Disponible para la 
integración a la red 
existente y también 
como sistema fuera 
de red

Sistema modular 
ampliable 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA GREENPOWER
Los sistemas de gestión de energía (o EMS por sus siglas en inglés) son los cerebros 
de nuestros sistemas de energía renovable. Maximizan la eficiencia de su uso 
mediante la regularización del abastecimiento de la energía según vayan cambiando las 
necesidades de los usuarios. El sistema de gestión de carga patentado y desarrollado 
para el EMS, permite establecer prioridad de cargas de acuerdo con el perfil de uso, 
optimizando el consumo de energía.

Inversor no conectado a la red Inversor de conexión a red 
regula la potencia hacia y desde las 
baterías. Crea una red estable a 230 
V AC que el inversor conectado a 
la red sincroniza. Si el sistema en 
su conjunto no produce suficiente 
energía para la carga conectada, 
la energía es suministrada por un 
generador de respaldo que se activa 
automáticamente o de una red 
eléctrica de respaldo 

control de retroceso
almacenamiento de baterías 
personalizable
dispositivos auxiliares opcionales
sistema de monitoreo

• 

• 
• 

• 

acepta entradas en CC del 
rectificador y del conjunto foto-
voltaico. Esto se convierte a 230 
V AC y debe sincronizar con una 
red 230 V AC existente. Sincroni-
zará con el inversor no conecta-
do a la red, de estar presente 

rectifica la corriente alterna 
de la turbina hidrocinética a 
un voltaje variable de corriente 
continua. Aplica la dump load 
resistiva externa cuando la 
tensión CC supera los 500 V CC

Rectificador 

EstandarizadoSuministro trifásico 
de energía posible

Gestiona el flujo de potencia entre los usuarios, 
cargas auxiliares, almacenamiento de baterías, 
dispersión del banco de cargas

La generación distribuida requiere de gestión de cargas 
que es lo que este sistema ofrece: 

Desconexión de carga
Control de carga auxiliar
Conformación de carga
Cargador de batería integrado (48 V DC)
Sistema de tarifas
Frecuencias de salida: 50 Hz / 60 Hz
Voltajes de salida: 230-240 V /110-127 V AC / 48 V DC

Opcional



INVERSOR DE FRECUENCIAS

Inversor de conexión a red

rectifica la corriente alterna de la 
turbina hidrocinética a un voltaje 
CC variable. Aplica la dump load 
resistiva externa cuando la tensión 
CC supera los 500 V CC

acepta entradas CC del rectifi-
cador y del conjunto fotovoltaico. 
Esto se convierte a 230 VAC y 
debe sincronizar con una red de 
230 VAC. Se sincroniza con el 
inversor fuera de la red si está 
presente 

(GPRS, Wi-fi, Ethernet)
Monitorea: energía, potencia y 
voltaje en línea y tiene un control 
del inversor 

Monitoreo

No hay necesidad 
de baterías

Suministro trifá-
sico de energía 
rentable

Este sistema es la forma más rentable y eficiente para operar apa-
ratos para el uso productivo a través de energía limpia a lo largo de 
los ríos. Esta solución permite un uso productivo de accionamiento 
directo, ya que toda la energía producida se consume de acuerdo con 
las circunstancias. El controlador de frecuencia adapta la velocidad de 
rotación del motor que acciona los sistemas mecánicos, lo que permite 
el funcionamiento de una bomba, molino o aparatos de enfriamiento.

Ideal para usos productivos

SISTEMA CONECTADO A LA RED
Energía introducida en la red de baja tensión

Estabiliza la red

Un sistema conectado a la red es particularmente útil en aplicacio-
nes de respaldo donde la red eléctrica está disponible pero es muy 
cara o inestable. La versión híbrida ofrece por un lado una cobertura 
de suministro de energía eléctrica por la red (en caso de fallo de la 
producción o del aumento parcial de la demanda) y por otra parte un 
búfer a la producción local y el exceso de corriente generada.

Rectificador

realiza el suministro del relé de 
seguridad y el control de manteni-
miento de la turbina

Componente conectado 
a la red



TURBINAS DE GENERACION DE ENERGIA SUBACUATICO  GREENPOWER
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INTERNATIONAL OFFICES FH SOLAR & LED IBERICA
FH SOLAR & LED IBERICA S.L 
Oficina Central
Núñez Morgado 5 
28036 Madrid
Tel.+34 913235993
Mv.+34 600027027
info@fhsolarled.com 
España

FH SOLAR & LED MEXICO S.A DE C.V 
Montecito 38 
Col. Nápoles 03810
Tel.+52 (55)36888031
Tel.+52 (55)84217977 
Cel.+52 ( 1 )5548857221
Ciudad De México
info@fhsolarled.com
México 

FH SOLAR & LED IBERICA  S.A.S 
Carrera 27 Nº 30-16 
PBX :+57(2)8912709
Tel.: +57(2) 2253517
Cel:+57 3009293667
Tulua , Valle del Cauca 
info@fhsolarled.com 
Colombia

FH SOLAR & LED IBERICA (Ecuador) 
AR Consult Engineering & Solution Av. Ilalo 
y Alondras Conjunto Valencia Plaza Casa 36 
Valle de Los Chillos. Cp : 170151
Tel :+593 98 938 8739
Quito
info@fhsolarled.com 
Ecuador_______________________________________________________________
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