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TORRE SOLAR 
DE VIDEO VIGILANCIA CCTV

Torres Solares  CCTV de Video Vigilancia Móvil para Seguridad y Análisis de Datos. Soluciones de Seguridad Móviles. Nuestras Torres 
Solar  CCTV de Videovigilancia  permiten un rápido despliegue y sin inversión inicial.

Nuestras Torres Solar de Vigilancia ofrecen una solución inmediata de seguridad y analítica de vídeo. El despliegue flexible e itinerante 
mejora la seguridad de instalaciones críticas.

Soluciones para el control situacional y del entorno; incluso en localizaciones sin acceso a red ni corriente eléctrica

Equipos de Despliegue Rápido
Nuestros equipos tienen una fácil instalación y montaje en cualquier ubicación, lo que les permite empezar a funcionar en un tiempo récord.

Características
Vigilancia las 24 horas, alcanza puntos ciegos y remotos. Fácil instalación y uso. Equipo de vigilancia completamente autónomo, cuenta 
con baterías recargables, por lo que es sostenible. Ahorro en puestos de vigilancia. Inalámbrico. Ideal para uso temporal. Inversión eficiente 
Ahorro de costes de nuestras instalaciones: Automatización de tareas, aforamiento, clasificación de objetos y alertas en tiempo real
La analítica de vídeo permite, por un lado minimizar los costes en vigilantes de seguridad, por otro tener un sistema pro-activo que vigila 
por nosotros y nos ofrece información en tiempo real en caso de que suceda algo no usual o potencialmente peligroso. Al mismo tiempo la 
analítica nos permite aforar personas, vehículos y cualquier tipo de objetos.



Tecnología Libre de Combustibles
contaminantes

Disminución de 
costos operativos

Libre de contaminación
 auditiva

Fabricada para 
todo tipo de clima 

Gran autonomía 
opertiva

TORRE SOLAR CCTV
VIDEO VIGILANCIA



Sistema base: Foto:
Marca: GREENPOWER
Nombre
Modelo: 

Solar CCTV Torre
FH-STM-907

Material:
Tipo :

Acero Q235
Para exteriores

Dimenciones: Largo×Ancho×Alto
Transporte : 2200×1600×2200 (mm)

7.2×5.2×7.2 (ft)
Transporte:

Funcionado:

3200×1600×2500 (mm)
10.5×5.2×8.2 (ft)
3200×3400×7000 (mm)

Peso:
10.5×11×23 (ft)
1300kg / 2866lb

Voltaje del sistema: DC24V
Temperatura de trabajo: -20℃~45℃ / -4℉~113℉
Sistema solar: Sistema de batería:
Solar Panel: 3 × 460W GEL: 6 × 200Ah

Silicio Monocristalino
60pcs

libre-mantenimiento
Ciclo profundo

Voltaje: DC42V Voltaje: DC12V
Tiempo de carga: 5.6 horas Serie y paralelo:

Capacidad de potencia:
2 en serie, luego paralelos
14400W·h

Sistema de dispositivos: Sistema de control:
PTZ: 2 × 4MP Controlador solar: VICTRON

25 × óptica, 16 × digital SmartSolar MPPT 150/35
Visión nocturna infrarroja de 100 m Eficiencia: 95%+

Cámaras Bullet: 2 × 2MP Bullet Monitor de batería: SmartShunt
NVR: Monitor:1 × 4TB,4ch

32 days(126GB/day) Enrutador :
Cerbo GX + Touch
4G & Wi-Fi

Monitor: 8'' Detección y Protección:
Router:
Altoparlante:
LED:

4G & Wi-Fi
Bidireccional
2 × 100W
Tipo para exteriores Temporizador:

Cortocircuito
Sobrecarga
Alto voltaje
Alta temperatura
Al amanecer

Toda la máquina: Aislador de batería
Encendido y apagado del 
dispositivo

Clase de protección:
Lumens:

Iluminación automática
IP65
30000Lm

Ángulo de haz:
Voltaje:

20° 40° 60° 90° 110°
DC24V

Tiempo de autonomia : 4 Dias
Sistema de mástil:

Acero Q235
Galvanizado

Cuerpo:

Cierre:
Cuerda de alambre:

Acero inoxidable 304
Acero inoxidable 316
5mm

Tipo: Cuadrada
Telescópica

Altura： 6.5m / 21.3ft

Sistema de remolque:
Estándar:
Enganche de remolque:
Luz de remolque:
Rueda jockey:
Eje:

Tiro:
Cantidad de ruedas:
Orificio de montacargas:
Balancín:

Garantia:

US / AU / EU
50mm / 2'' Ball Type
7 Pin
200mm / 8''
Único
Suspension
Freno de golpe
2 × 15 pulgadas
2
2
4 × Manual
Galvanizado
2 años

5
2×Cat6+2×fuente de alimentación
Cabrestante Manual
5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb
117km/h / 73mph

2.5kW / 2.5kVA
AC240V / AC120V
89%
65A
5.5 horas
1 × AC240V / AC120V

Manual de piezas
Llave Allen

Sección:
cable de resorte:
Método de elevación: 
Carga recomendada:
A prueba de viento:

Sistema de cargador:
Potencia nominal:
Voltaje de entrada:
Eficiencia de carga:
Circuito de carga:
Tiempo de carga:
Enchufe:
Accesorios:
Manual de operacines
Manual del controlador
Llave hexagonal

Ficha de Tecnica 



3kW / 3kVA
Sistema de grupo electrógeno:
Potencia nominal:
Motor: Gasolina

Enfriado por aire
0.233L
1
50/60Hz

Internet/LAN

VMS y Servicio NVR principal

DATA CENTER Monitor

teléfono inteligente

Camaras 4G/WiFi 
Router

Conmutador PoE

Centro de almacenamiento

1. La torre solar CCTV obtiene energía de la energía solar
y la almacena en baterías, luego suministra electricidad a
dispositivos CCTV como cámaras, interruptores PoE y
Enrutador 4G/Wi-Fi.
2. Los enrutadores transmiten la señal mediante 4G
Simcard o LAN.
3. Las cámaras graban los vídeos y los suben a la nube
mediante la señal del enrutador.
4. El centro de datos obtiene el vídeo de la nube por NVR
e Internet y luego lo almacena en el centro de
almacenamiento.
5. El monitor/teléfono inteligente podría buscar vídeos en
Storage Center por LAN.
6. El monitor/teléfono inteligente puede buscar vídeos en la
nube por Internet.

Sistema Operativos:

60° Optical

Foto componentes 

ISO14001
CE

Desplazamiento:
Cilindro No.:
Frecuencia:
RPM:
Fase:
Consumo: 
Depósito de combustible: 

Voltaje:
Nivel de decibelios:
Garantia:
Tiempo de foncionamiento:

3000/3600
una
0.5L/h / 0.13gal/h
15L / 3.96gal

AC 120/240V
52dB at 7m
1 año
20 dias en respaldo

Certificaciones:
ISO9001
OHSAS 18001
UL SAA

<< Opcional >>
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