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& /Bick LV 15 (MADEINEUROPE )

Energy you can trust

Oct. 2025

Bateria de alto
rendimiento

DISENO MODULAR

Modulo de 48 V apilable
ideal para aplicaciones

de autoconsumo On/Off

grid.

&

FACIL INSTALACION

Sistema plug & play con
conectores rapidos y
seguros.

MAXIMA SEGURIDAD

Tecnologia LFP con
sistema de precargay

circuit breaker integrados.

Parque Tecnoldgico de Alava, Marie Curie 1

01510 Mifiano, Alava (Spain)
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ALTA FLEXIBILIDAD

Configuraciones
disponibles desde los
15 kWh hasta los 300
kWh.

il

MAXIMO RENDIMIENTO

BMS integrada con
control avanzado para
una gestién optima del
sistema.

AMPLIA COMPATIBILIDAD

Compatible con los
principales inversores LV
del mercado.

+34 945 228 469
info@cegasa.com

cegasa.com



E/Bick LV 15

Ficha técnica

INSTALACION MiNIMA

1maddulo
Energia: 15 kWh

Hasta20  rmucon

MAXIMA
V4
20 madulos (20P)
1x 4x modulos.  apnen
Energia: 15 kWh

Energia: 60 kWh

Tensién nominal: 48 V Tensién nominal: 48 V

MODULOS 1 2 3 4
Energia (kwh) 15 30 45 60
Energia utilizable (kwh, 90% DoD) 1 22 32 43
Tensién nominal (V) 48
Rango de tensién (v) 44 - 52
Corriente recomendada (A) 140 280 420 560
Corriente méaxima (A)* 175 300 300 300
Potencia nominal (kw) 8 15 15 15
Dimensiones (mm / AxFxAl)** 770x405x470 770x405x915 770x405x1365 770x405x1810
Peso (kg) 96 192 288 384
GENERALES
Ciclos [1] >6000
T.2 operativa (°C) Desde -5 a 45
Grado de proteccién IP30
Eficiencia [1] >98%
DoD max.

90% (configurable)
CAN, Modbus TCP/IP (Sunspec)
CE /IEC62619 / [EC62620 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / UN38.3
IFpP73/175/208[1p15s]M/-20+55/90

Comunicaciones
Certificaciones
Nomenclatura IEC 62620

[1] Condiciones de test: 0,2C / 25°C /90% DoD | * Puede aplicarse derating por temperatura y tension

** Alturas condicionadas a la existencia de zécalo

Para instalaciones con multiples paralelos, se
recomienda incluir un cuadro de protecciones.

CEGASA cuenta con soluciones homologadas
para este tipo de instalaciones. Consultar en
caso de necesidad.




