h Soporte ideal para modulos fotovoltaicas en un techo plano

Supporting solar innovation

SISTEMA CABLOWIND

CABLOWIND es un accesorio de Sun Ballast que consta de dos elementos: un canal de hormigén y un collar
de Zincomagnelis que, utilizados en conjunto, permiten la conexidn entre los soportes asegurando una mayor
estabilidad y carga para la resistencia al viento del sistema y la correcta alojamiento de los cables eléctricos.

CABLOWIND es compatible con todos los sistemas Sun Ballast estandar con inclinacién de 5° a 35° con
paneles tanto en instalacién vertical como Horizontal.

Canal CabloWind

Material Hormigén

95 cm - Colocacion de paneles
verticales L =95 - 120 cm

Longitudes 160 cm - Colocacion de paneles
disponibles  Horizontales L = 160 - 185 cm

185 cm - Colocacion de paneles
Horizontales L = 186 - 211 cm

Articulo cw.cablowind.95 cw.cablowind.160 cw.cablowind.185

Descripcion Canal Cablowind Canal Cablowind Canal Cablowind
P 12x9x95cm 12x9x 160 cm 12x9x185cm

Peso 17 kg 29 kg 34 kg

Tamano de palet 70x98 cm 70 x 98 cm 70 x 98 cm

Cantidad de palet 30 piezas 18 piezas 18 piezas

Peso del palet 510 kg 522 kg 612 kg

Las imagenes de ejemplo pueden estar sujetas a modificaciones menores.



h Soporte ideal para modulos fotovoltaicas en un techo plano
Supporting solar innovation

DETALLES SISTEMA

Seccién lateral

Detalles de medidas en cm holes for water drainage

Vista lateral Vista superior
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Cablowind Collar
Articulo CW.STAFFA
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Las imagenes de ejemplo pueden estar sujetas a modificaciones menores



