
Los colectores de gran superfi cie GREENoneTEC de la serie GK3003 se fabrican en el tamaño estándar de 8 y 13 m², tanto con vidrio simple como 
doble, con revestimiento antirrefl ejos por ambos lados. Con un absorbedor de diseño especial y un rendimiento muy atractivo, estos colectores 
han sido concebidos para el uso en grandes instalaciones termosolares. El sistema de fi jación está optimizado para ahorrar tiempo durante el 
montaje con una grúa, lo que, unido a la facilidad de conexión, reduce de manera sostenible el esfuerzo total necesario para montar la instalación.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Se pueden instalar superfi cies de colector 

de hasta 290m², con perdidas de presión 

mínimas, ya sea en conexión en paralelo o 

en serie (Low Flow / Tichelmann)

Absorbedor de tipo meandro con autova-

ciado con un excelente comportamiento 

en parada

El montaje rápido de los colectores permite 

minimizar el uso de grúas y reduce el 

tiempo de montaje en la construcción de 

sistemas

Una relación calidad precio imbatible gra-

cias a un diseño de producto inteligente y 

un alto nivel de calidad

El colector de marco de aluminio con eleva-

da estabilidad a largo plazo cumple todos 

los requisitos estáticos necesarios

Mantenimiento sencillo gracias al cambio 

sencillo del vidrio

Datos técnicos GK3133 / GK3133-S GK3803 / GK3803-S
Clase de colector Colector de gran superfi cie

Superfi cie bruta [m2] 13,17 7,91

Superfi cie neta [m2] 12,37 7,42

Área de apertura [m2] 12,35 7,41

La x An x Al [mm] 5920 x 2224 x 135 3557 x 2224 x 135

Peso en vacío [kg] 333 202

Peso en vacío [kg] - GK/S 232 141

Capacidad [l] 11,35 6,81

Carcasa del colector Marco de Al

Superfi cie Aluminio natural

Pared posterior Chapa de aluminio

Absorbedor Al, recubrimiento al vacío altamente selectivo

Absorción [%] 95

Emisión [%] 5

Ø tubo colector [mm] 28

Ø tubo de registro [mm] 8

Conexiones Rosca exterior de 1 ¼ "

Cubierta de vidrio Vidrio solar de seguridad templado de 3,2 mm (doble vidrio)

Transmisión [%] 95 - Vidrio AR

Aislamiento térmico Panel de lana de roca de 70 mm

Temperatura máx. de parada 218 °C bajo condiciones estándar

Presión de servicio máx. 10 bar

Fluido caloportador permitido Mezcla de propilenglicol y agua

Embalaje optimizado para carga en camión y contenedor

POSIBILIDADES PARA EL MONTAJE DE LOS COLECTORES

• Perfi les hincados

• Lastre de hormigón

Montaje con 
inclinación libre 45°

Montaje con 
inclinación libre 30°

Montaje con inclinación 
libre 60° Variantes de fi jación

Reservados todos los derechos ante posibles fallos de impresión y a la introducción de modifi caciones técnicas. (2024/02)
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Coefi ciente de rendimiento según Solar Keymark 
con una radiación solar de 600 W/m² 
(según área de apertura).
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Temperatura ambiente [°C]
Temperatura del fl uido [°C]
Radiación global [W/m²]

Modelo GK3003
Vidrio simple

GK3003
Doble vidrio

η0 0,857 0,814

a1 [W/(m²K)] 3,083 2,102

a2 [W/(m²K²)] 0,013 0,016

Diseño efi ciente del campo de colectores

TUBERÍAS EXTERNAS
Campos de colectores grandes con un tendido mínimo
de tubos externos (reducción de costes de instalación, 
de pérdidas térmicas y de presión).

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Los absorbedores de tipo meandro garantizan el llenado y
el vaciado sencillo del campo de colectores.

ESTANCAMIENTO
En caso de parada de la instalación, el colector de tipo meandro
garantiza un óptimo comportamiento de estancamiento. Al inicio 
de la fase de estancamiento, el líquido solar sale rápidamente a 
presión de los colectores desde arriba hacia abajo. 

Ángulo [°] 0 20 30 40 50 60 70 80 90

K Θ b () [ ] Doble vidrio 1,00 0,99 0,98 0,96 0,91 0,82 0,53 0,27 0

K Θ b () [ ] Vidrio simple 1,00 0,99 0,97 0,95 0,91 0,83 0,68 0,21 0

Para obtener más información sobre los colectores de gran superficie, consulte nuestra página web: www.greenonetec.com

Chapa del absorbedor con 
revestimiento altamente selectivo

Marco de 
aluminio

Aislamiento 70 
mm

Conexiones
Rosca exterior

Cubierta de vidrio
Vidrio doble de 3,2 mm
Versión antirrefl ejos (AR)

Tubos de registro tipo meandro Ø 8 mm

Pared 
posterior de 
aluminio

(tm-ta)/G (600W)

η0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Campo de trabajo

GK 3003 Colector vidrio simple

GK 3003 Colector doble vidrio


