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VENTAJAS DEL PRODUCTO

FK7250
Material de impermeabilización del vidrio 
prensado en arrastre sin silicona

Vida útil prolongada debido a la utilización de 
materiales de alta calidad

Diseño compacto debido a la cubeta de aluminio 
embutida

Capacidad óptima de inserción en el tejado 
gracias a su estructura de marco continuo e 
integrado

Vidrio solar de seguridad templado

Sistema de fi jación que permite un sencillo 
montaje en todos los tejados convencionales

Colector de bandeja

Reservados todos los derechos ante posibles fallos de impresión y a la introducción de modifi caciones técnicas. (2024/02)

SETTING
GLOBAL

STANDARDS

BS EN 12975 - 1
Certificate No. CL15020283

10 años
garantía

GREENoneTEC



Colector de bandeja

POSIBILIDADES PARA EL MONTAJE DE LOS COLECTORES

DATOS TÉCNICOS

FK7250

FK7250
Clase de colector Colector de bandeja

Superfi cie bruta [m2] 2,57

Superfi cie neta [m2] 2,23

Área de apertura [m2] 2,30

La x An x Al [mm] 2077 x 1238 x 100

Peso en vacío [kg] 40

Capacidad [l] 1,7

Carcasa del colector Cubeta de aluminio embutida

Superfi cie Aluminio natural o anodizado

Absorbedor Al, recubrimiento al vacío altamente selectivo

Absorción* [%] 95

Emisión* [%] 5

Ø tubo colector [mm] 22 (¾" o bien 1")

Ø tubo de registro [mm] 8

Conexiones sin revestimiento (racores de anillo de corte), tuerca de unión con junta 
plana

Cubierta de vidrio Vidrio solar de seguridad templado de 3,2 mm

Transmisión [%] 90

Aislamiento térmico Panel de lana de roca de 40/50 mm

Temperatura máx. de parada 199 °C bajo condiciones estándar

Presión de servicio máx. 10 bar

Fluido caloportador permitido Mezcla de propilenglicol y agua

Inclinación de montaje permitida mín. 15 °, máx. 75 °

Embalaje específi co para el cliente

Montaje con 
inclinación libre 45°

Montaje sobre 
el tejado 20°

Montaje sobre 
el tejado, paralelo

Más información en: www.greenonetec.com

El mayor fabricante mundial de 
colectores solares térmicos 

28.000 m² de superfi cie dedica-
dos a la producción totalmente 
automatizada

Más de 250 proyectos de I+D, 
la mayoría patentados

Estantes de gran altura con capaci-
dad para almacenar 150.000 m² de 
superfi cie de colector

Productos con garantía de amplio 
alcance 

Más de 30 años de experiencia
en el sector solar

Capacidad de producción anual de 
1,6 millones de m² de colectores

Montaje integrado 
en el tejado

FIJACIÓN

MONTAJE CON TORNILLOS
DE ROSCA COMBINADA

MONTAJE EN TEJADOS 
PLANOS

MONTAJE EN SOPORTE EN EL TEJADO


