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VENTAJAS DEL PRODUCTO

Se pueden instalar hasta 10 colectores, con 
pérdidas de presión mínimas, ya sea en paralelo 
o en serie (Low Flow / Tichelmann) 
 
Absorbedor de tipo meandro con autovaciado 
con un excelente comportamiento en parada 
 
El montaje rápido de los colectores permite 
minimizar el uso de grúas y reduce el tiempo  
de montaje en la construcción de sistemas 
 
Una relación calidad precio imbatible gracias a  
un diseño de producto inteligente y un alto nivel 
de calidad 
 
El colector de marco de aluminio con elevada 
estabilidad a largo plazo cumple todos los  
requisitos estáticos necesarios 
 
Mantenimiento sencillo gracias al cambio  
sencillo del vidrio 
 
Disponible en variante de alto rendimiento  
con vidrio antirreflejos

Reservados todos los derechos ante posibles fallos de impresión y a la introducción de modificaciones técnicas. (2025/11)
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Colector de gran superficie GK3002

POSIBILIDADES PARA EL MONTAJE DE LOS COLECTORES

DATOS TÉCNICOS

GK3502  l  GK3102

Montaje con inclinación libre 45°Montaje con inclinación libre 30° Montaje con inclinación libre 60°

Más información en: www.greenonetec.com

Más de 250 proyectos de I+D,  
la mayoría patentados

Estantes de gran altura con capaci-
dad para almacenar 150.000 m² de 
superficie de colector

Productos con garantía de amplio 
alcance 

Más de 30 años de experiencia 
en el sector solar

Capacidad de producción anual de 
1,6 millones de m² de colectores

FIJACIÓN

MONTAJE CON 
TORNILLOS DE ROSCA 

COMBINADA

GK3102 GK3502
Clase de colector Colector de gran superficie

Superficie bruta [m2] 10,05 5,04

Superficie neta [m2] 9,26 4,63

Área de apertura [m2] 9,28 4,64

La x An x Al [mm] 4867 x 2064 x 114 2440 x 2064 x 114

Peso en vacío [kg] 170 90

Capacidad [l] 8,8 4,4

Carcasa del colector Marco de Al

Superficie Aluminio natural

Pared posterior Chapa de aluminio

Absorbedor Al, recubrimiento al vacío altamente selectivo

Absorción [%] 95

Emisión [%] 5

Ø tubo colector [mm] 28

Ø tubo de registro [mm] 8

Conexiones Rosca exterior de 1 ¼ " (incluida protección contra torsión)

Cubierta de vidrio Vidrio solar de seguridad templado de 3,2 mm

Transmisión [%] 91

Aislamiento térmico Panel de lana de roca de 50 mm

Temperatura máx. de parada 212 °C bajo condiciones estándar

Presión de servicio máx. 10 bar

Fluido caloportador permitido Mezcla de propilenglicol y agua

Inclinación de montaje permitida mín. 25 °, máx. 75 °

Embalaje estándar En camión, 6 unidades de pie / en contenedor 5 unidades de pie

MONTAJE EN 
TEJADO PLANO

MONTAJE EN 
TEJADO PLANO

El mayor fabricante mundial de 
colectores solares térmicos 

28.000 m² de superfi cie dedica-
dos a la producción totalmente 
automatizada


