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TUBO SOLAR - WALL MODELS 
INSTALACIÓN EN FACHADAS DE EDIFICIOS
Versiones STANDARD, FLAT  y OXCAT03 ES



MODELOS TS WALL - STANDARD
MÁXIMA EFICIENCIA EN 
ILUMINACIÓN INDUSTRIAL
Los modelos Wall Standard permiten la perfecta 
instalación del Tubo Solar – Túnel de Luz – Tubo 
Sol Chatron en fachadas de naves industriales, 
con la cúpula saliente a 45º y el difusor 
empotrado en pared o falso techo, sin ningún 
tipo de salientes. Permiten la máxima eficiencia 
en iluminación industrial. 

Posibilidad de integrar el sistema LEDin, 
permitiendo una iluminación eficiente las 24 
horas del día. Durante los periodos diurnos y 
cuando brilla el sol, la iluminación del espacio 
es íntegramente natural. Con el día nublado o 
acercándose a la noche, las sondas de luz o la 
consola Chatron “Light Controller” introducirán 
energía a los LED, con el fin de mantener 
constante el nivel de Lux deseado seleccionado 
para esa ubicación.

Modelos: TS250, TS350 e TS530.

MODELOS TS WALL - FLAT
APLICAÇÃO PLANA COM 
MAXIMA DISCRIÇÃO
Los modelos Wall FLAT permiten la perfecta ins-
talación del Solar Tube – Light Tunnel – Sun Pipe 
Chatron en las fachadas de edificios residencia-
les o comerciales, con la cúpula a ras de la pared 
sin saliente visible. El difusor va empotrado en la 
pared interior, sin salientes. Permiten una instala-
ción muy discreta en paredes residenciales. 

Posibilidad de integrar el sistema LEDin, permi-
tiendo una iluminación eficiente las 24 horas del 
día. Durante los periodos diurnos y cuando brilla 
el sol, la iluminación del espacio es íntegramente 
natural. Con el día nublado o acercándose a la 
noche, las sondas de luz o la consola Chatron 
“Light Controller” introducirán energía a los LED, 
con el fin de mantener constante el nivel de Lux 
deseado seleccionado para esa ubicación.

Modelos: TS250, TS350 e TS530.

MODELOS TS WALL - OX
MAIOR ANGULO DE CAPTAÇÃO 
DE LUZ SOLAR
Los modelos Wall OX permiten la perfecta 
instalación del Tubo Solar – Túnel de Luz – 
Sun Pipe Chatron en fachadas de edificios 
residenciales o comerciales, con la cúpula 
sobresaliendo captando un mayor ángulo de luz. 
El difusor va empotrado en la pared interior, sin 
salientes. Permiten una mayor eficiencia lumínica 
y usos residenciales. 

Posibilidad de integrar el sistema LEDin, 
permitiendo una iluminación eficiente las 24 
horas del día. Durante los periodos diurnos y 
cuando brilla el sol, la iluminación del espacio 
es íntegramente natural. Con el día nublado o 
acercándose a la noche, las sondas de luz o la 
consola Chatron “Light Controller” introducirán 
energía a los LED, con el fin de mantener 
constante el nivel de Lux deseado seleccionado 
para esa ubicación.

Modelos: TS250, TS350 e TS530.



Versiones de instalación del tubo solar de pared plana

TS WALL STANDARD         TS WALL OX       TS WALL FLAT

TS WALL STANDARD 
con curva

   TS WALL OX                           
con curva

      TS WALL FLAT
          con curva
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