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Chatron presentó recientemente una versión de su tubo 
solar que es resistente al fuego en el exterior (clasificación 
BRoof (t1)) y en el interior (clasificación A1). 
El uso de la cúpula exterior “safeproof dome” combinado 
con el uso del difusor interior con marco de aluminio y 
cristal opal proporciona el máximo índice de resistencia al 
fuego en ambas situaciones: exterior e interior. 
Con la particularidad de que la cúpula exterior mantiene 
la misma forma que la cúpula estándar, siendo piramidal 
con acabado “diamond top”, permitiendo la máxima 
captación de luz natural y protegiéndola contra la 
suciedad de los pájaros o la acumulación de partículas 
y polvo, su forma permite para una fácil autolimpieza. 
La cúpula también consta de un accesorio de conexión 
de aluminio y cristal templado laminado interior que le 
confiere una alta resistencia al fuego, haciéndola pasar 
rigurosas pruebas de resistencia al fuego, obteniendo la 
máxima clasificación Broof (t1). 

En su interior va el tubo reflector de aluminio (clasificación 
A1) y se encuentra el difusor interior fabricado con marco 
de aluminio y cristal laminado opal (clasificación A1), 
dotando a todo el sistema de la máxima resistencia al 
fuego también desde el interior.

Cúpula Safeproof Dome 
Clase de resistencia al fuego 
Broof T1

Difusor AL_SQ EC Glass 
Clase de resistencia al fuego A1

Diffuser STB1 Glass 
Clase de resistencia al fuego A1

Modelos 
disponibles

Cumplimiento exterior del 
escudo contra incendios

Cumplimiento del escudo 
interior contra incendios

TS250 V V

TS350 V V

TS530 V V

TS750 V V
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A1

Clase de resistencia 
fuego desde afuera

Clase de resistencia 
al fuego interior




