
TUBO SOLAR 
Heavy Floor
Domo planos transitables

Los modelos Heavy Floor permiten  una  
perfecta instalación del Tubo Solar Chatron en 
pavimentos, quedando el difusor embutido.

Modelo Heavy Floor para TS con suelo antideslizante

Distribuidor:

Son sistemas de captación, conducción y transmisión de 
luz natural que no deja indiferente a nadie. Este sistema 
permite el suministro de luz natural en cualquier estancia 
a distancias considerables sin transmisión de calor ni frío. 
Son Fabricados con materiales robustos, son resistentes 
a las más severas condiciones climatológicas.
A partir de estudios realizados en los cuales tienen un 
promedio del 80% de horas de trabajo en interiores, estos 
se pueden realizar con iluminación natural, contribuyendo 
directamente en una reducción considerable de consumo 
y a su vez en un mayor bienestar que favorece al ámbito 
del trabajo.
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Instalación vertical* Modelos Disponibles

Componentes del KIT de Heavy Floor

Varias aplicaciones para Heavy Floor

TS-HF-350 TS-HF-530 TS-HF-750
Diámetro 
exterior

416 mm 595 mm 815 mm

Cuerpo de 
Heavy Floor

Tubo solar con 
cúpula plana

Negativo del 
Heavy Floor

Difusor  
de luz solar

•	 Inserte el tubo solar desde el 
interior.

•	 Negativo del tubo emplomado  
en la placa.

•	 Coloque el cuerpo Heavy Floor 
en acero inoxidable de 3 mm con 
doble vidrio templado de 24 mm 
de espesor con borde.

•	 Realizar la impermeabilización 
adecuada.

•	 Aplicar planta alta.

•	 Aplicar Difusor EC.

Instalación Heavy floor - Vista compacta Instalación Heavy Floor en un estadio de futbol

*No prescinde de consultar el manual técnico de instalación


