
TUBO SOLAR 
Iluminación 100% Natural
Residencial y IndustrialCAT_ES_01.02



Aplicaciones
•	 Casas
•	 Oficinas
•	 Gimnasios
•	 Pabellones Deportes
•	 Fábricas
•	 Supermercados
•	 Almacenes
•	 Naves industriales
•	 Anfiteatros
•	 Centro de congresos

Ventajas
•	 Capacidad de iluminación superior  

a una ventana.
•	 La luz perfectamente natural.
•	 Sin transferencia térmica (frío y calor).
•	 Sin necesidad de limpieza o 

mantenimiento.
•	 Resistencia a la radiación UV.
•	 Soluciones en diferentes tipos de 

cubierta, 100% fiable y garantizado.

Construcción del Tubo Solar

•	 Cúpula – de policarbonato de alto impacto y alta 
transparencia, con filtrado UV e IR y tratamiento antiestático;

•	 Accesorio de conexión con protección UV y alta resistencia 
a los impactos, que permite la conexión al Tubo Solar y la 
cúpula exterior;

•	 Tubo Reflector, fabricado en aluminio, con acabado de 
película reflectante superior al 98% de reflectancia;

•	 Base de cubierta, fabricada en metal galvanizado, aislada 
térmica y acústicamente en el aro interior;

•	 Difusor de PC; Modelos disponibles: ST,ST High spherical, 
ST Low spherical, STB, Easy Clic, AL_SQ / EC.

Bases de Cubierta
Todo tipo de accesorios para un ajuste  
perfecto en todos los tejados.
Chatron ha desarrollado bases en HDPE o metal para muchas aplicaciones 
diferentes.La construcción de los moldes para la cobertura de clientes  
puede  ser realizado por medida, se puede proporcionar la base con 
corrugado o formatos adecuados para una perfecta integración en diferentes 
situaciones. Póngase en contacto con nosotros para evaluar su proyecto.

Esquema operativo

Modelo TS250 TS350 TS530 TS750

 120,000 (Lux) 4.600 9.400 20.000 30.000

 85,000 (Lux) 2.900 6.700 13.000 24.000

 45,000 (Lux) 1.350 2.900 6.350 11.620

 20,000 (Lux) 540 1.300 2.500 5.300

Diámetro del tubo (mm) 250 350 530 750

Longitud del tubo (mm) 625 625 625 625

Tabla con los diferentes modelos y sus especificaciones técnicas y prestaciones medidas a las 14 horas

AIRLIGHT - Nueva solución en Iluminación + Ventilación
Chatron ha lanzado su nuevo producto, 
AirLight, una solución innovadora que 
redefine los estándares de iluminación 
natural y ventilación en espacios 
interiores. Con un diseño moderno 
y prestaciones avanzadas, AirLight 
promete transformar la forma en que 
concebimos el confort térmico y 
lumínico en perfecta armonía.

Techos residenciales

Techos industriales

Panel sándwich (B2) Imitación de teja (B5) Rufagem (B1) Membrana de cobertura (B1)

Teja ondulada (B4+flexible) Pared (B6) Pared placa (B7) Pizarra (B4)



Accesorios:
MODELOS DE DIFUSOR KIT SAFEPROOF

Accesorio para proporcionar al Tubo 
Solar resistencia al fuego desde el 
exterior Broof(T1), según la norma 
EN 1350-5:2016. Consiste en un 
accesorio de conexión de aluminio, 
una capa de vidrio templado laminado, 
rodeado de un sellador eficaz.  

TPM - THERMAL PERFORMANCE 
MODULE
Accesorio para optimizar el 
coeficiente de transmisión térmica 
entre el interior y el exterior del 
espacio, eliminando cualquier puente 
térmico entre ambos lados.

OBTURADOR       
Obturador de entrada de luz con control 
remoto por infrarrojos. Permite, en ciertas 
situaciones que requieran menos luz de 
entrada, regular la cantidad de luz que se 
emite al espacio a iluminar.

ELEVA THERM DOME
Para evitar la acumulación de nieve, 
acumulación de agua, sombreado, etc., la 
cúpula del Tubo Solar debe elevarse más 
allá del techo, hasta 50 cm. Para mantener 
el aislamiento térmico, el cilindro base de 
la cubierta se aísla con lana de roca de las 
mismas características que la utilizada en 
el aislamiento de cubiertas.

ÁNGULOS      
Ángulos de 30 °, 45 ° y 90 °. Todo sepue-
de regular. Longitudes adicionales de tubo 
de 625 mm, 1.250 mm, otras medidas 
bajo pedido.

LEDin
La integración de iluminación llevada en 
tubos solares, lo que permite una ilumina-
ción eficiente 24 horas / día. Bajo costo 
durante los períodos nocturnos.

Modelo TS250 TS350 TS530 TS750

ST
Alturas  
superiores 
a 9 m

• • • •

High 
spherical
Alturas inferi-
ores a 5 m

• • • •

Low 
spherical
Alturas entre 5 
y 9 m

• •

STB
Aplicación 
sobre paneles 
o falsos techos

•

Easy Click
Aplicación 
sobre paneles 
o falsos techos

• • •

AL_SQ / EC 
Plazas en  
falso techo  
o techo visto.

• • •



Declaración Ambiental 
de Producto (DAP) 
para tubos solares

Consultar aquí:
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